
Tverrprofil 
Jamfør punkt 3.3 

Samleveg Sa 1 med fortau < 250 bueiningar

4,00m
Byggjegrense

Reguleringsbreidde 15,00 m 

3,00m 
Anna vegareal

6,00m 
Køyrebanebreidde + 

skulder 

3,00m 
Fortau + 
skulder 

3,00m 
Anna vegareal 

3% 3% 3% 

l _, __ <l=------ir!---iiiiiiiiiiiiiilllo-.-,.--�iiiiiiiii:-
......._ !:.- '·<

Samleveg Sa2 med gang-/sykkelveg: >250 bueiningar m.m 

3,00m 
Anna vegareal 

Reguleringsbreidde 18,00 m 

700m 
Køyrebanebreidde + 

skulder 

3% 3% 

200m
Rabatt 

300m 
Gs-veg + skulder 

300m 
Anna vegareal 

Tverrprofil 

Samleveg 

3% 

Vedlegg: 

1 
Mål: 

1 :100 
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Tverrprofil
Jamfør punkt 3.4 

Tilkomstveg A 1 < 50 bueiningar 

" 
Reguleringsbreidde 8,00 m 

" Byggjegrense " 

" 2,00 m " 
" " 

Anna 
vegareal 

4,00m 
Køyrebane+ 

skulder 

" 

" 2,00 m 
Anna 

vegareal 

3,00 m " 2,00 m " 
" " 

garasje 

1.< '\·.4�---iiiii
3

il
'¾

iili
o 

---�

bustad/_ 
garasje 
parallell pa 

vinkelrett
veg 

Tilkomstveg A2: > 50 bueiningar 

Reguleringsbreidde 12,25 m 
" 

" 2.00 m " 
" " 

vegareal
Anna 

Plassering av skilt, 
lysmaster, 
brannhydrant m.m 

5,25m 
Køyrebane + skulder 

3% 3% 

" 

" 3,00 m " 2,00 m " 
         Fortau + skulder       Anna 

3% 

Tverrprofil 
Tilkomstveg 

vegareal 

Vedlegg: 

2
Mål: 

1 :100 
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Tverrprofil 
Jamfør punkt 3.5 og 3.6 

Gang-/sykkelveg, stigning < 8 % 

" 
Reguleringsbreidde 5,5 m 

" 

"1,00 � 3,50 m "1.00 rTo, 
"Annet "l:3ang-/sykkelveg + skulder "Annet k 
vegareal vegarea 

Overordna gang-/sykkelveg, stigning > 8 % 

Privat veg 

" 
Reguleringsbreidde 6,50 m 

" 

"1,00 IT\i 1,75 m " 2,75 m 
i\ " " Annet Gangveg Sykkelveg 

vegareal 

Plassering av skilt, 
lysmaster, 
brannhydrant m.m 

" Reguleringsbreidde 5,00 m " 
" " 

"1,00 m..k 3.oo m
"Annet Kjørevegvegareal 

nnet"vegareal 

" 
" 

"An net"vegareal 

Tverrprofil 
Gang- /sykkelveg 
Privat veg 

Vedlegg: 

3
Mål: 

1 :100 
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Frisiktsoner til samlevegar 
Jamfør punkt 3.8 

Samleveg

LS .l LS 
l' l 

Samleveg med gang-/sykkelveg/fortau 

J LS J LS 

l' r 

- ---

Frisiktsoner 
Fart LS

30 km/t 30 m 
40 km/t 48 m 
50 km/t 65 m 
60 km/t 85 m Frisiktsone 

Samleveg

l 

J 
r 

Vedlegg: 

4
Mål: 

Ikkje i målestokk 
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Frisiktsoner til tilkomstvegar 
Jamfør punkt 3.8 

A1-veg 

.l LS LS 
l' l' l' 

------------------------------= 
-

,-_ - - ,l 

10 rh 
--

" r ---

-------- 1 

A 1-veg med fortau 
LS LS 

l' 

- ---
-

Frisiktsoner 
Fart LS

30 km/t 30 m 
40 km/t 48m
50 km/t 65m 
60 km/t 85m Frisiktsone 

Tilkomstveg 

J4m

l' 

Vedlegg: 

5
Mål: 

Ikkje i målestokk 
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Frisiktsoner til avkøyrslar med mindre enn 10 bueinigar 
Jamfør punkt 3.8 

Avkøyrsel

J LS 
l' 

J 
l' 

LS J 
l' 

Avkøyrsel med nedsenka fortau 

J 
l' 

Frisiktsoner
Fart LS

30 km/t 30 m 
40 km/t 48m
50 km/t 65m 
60 km/t 85m

LS J 
l' 

LS 

Frisiktsone 
Avkøyrsler 

J 
l' 

Vedlegg: 

6
Mål: 

Ikkje i målestokk 
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Detaljteikningar for avkøyrsler 
Jamfør punkt 4.8 

Detaljteikning for avkøyrsel 

---
r-,\ Stikkrenne ø20 cm

-," ,V 
R=4m � 

,:i ===== ,=, Asfalterast 3 m inn 
_.) 

j 
'-. i avkøyrsel 

12 m j 
,, ,, 

Lengdeprofil for avkøyrsel 

" 1 m " 3 m " .,.. 'l ·8 
r r r rna\<.S sti nin" . -

------------==:;r""it:-____!_h�orE?.is�on!!!:!ta!!.._1 ----===== 
fall 3'cm 

Avkøyrsel over fortau 

Fortau 

Køyreveg 

c Gjennomgåande høgde 

Frisiktsone Vedlegg: 

Detaljteikning for avkøyrsler Mål: 

Ikkje i målestokk 
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Busslomme 
Jamfør punkt 3.9 

Busslomme

----- ' -----F -3 ,=m_ r ----
J�/ -� ��

� 0 

'k 30 m 'k 
20 m " 15 m " 

" " 

Kantstein 12-16 cm Kantstein 18 cm Kantstein 12-16 cm 

Busslomme
Nedsenka kantstein 

Vedlegg: 

8
Mål: 

Ikkje i målestokk 

Vegnormal Kvinnherad 2022 



li 

R1-R2 
maks6m 

Dim. 

6 

6 

køyretøy 

SP 

L 

LL 

L=12 

&� 
' 

Radiar 

R1 R2 R3 

13 5 20 

12 6 15 

10 6 12 

Snu plassar 
Jamfør punkt 3.12 

L=42 

L=24 

&� 
7o 

6 

6 

R4 

40 

35 

15 

Snu plassar Vedlegg: 

9 

Mål: 

Ikkje i målestokk 
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Rekkverk og skiltstolpefundament 
Jamfør punkt 4.11 

Plassering av rekkverk 

Plassering av betongrekkverk 

Asfaltert skulder 

Skiltstolpefundament 

Gummir

�

kruer 

Stolpe-diameter 60 mm 

Stolpedybde 35 cm 

Rekkverk og 
skiltstolpefundament 

Vedlegg: 

10 
Mål: 

Ikkje i målestokk 
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Sluser 
Jamfør punkt 4.14 

SYKKELSLUSE 

Ved svært dårlege 
siktforhold (låg fart) 

SYKKELSLUSE 

Ved dårlege siktforhold 
(moderat fartsdemping) 

BILSPERRE

E 
N 

........M:_m 

E 
CX) 

Materialval skal godkjennast av vegeigar jf. 
punkt 4.14 

Sikthinder

Sluser 
Sykkelsluser
Bilsperre 

Vedlegg: 

11 

Mål: 

Ikkje i målestokk 

Vegnorm Kvinnherad 2022 



Samleveg 

0mm 

100 mm 

200 mm 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

600 mm 

700 mm 

800 mm 

900 mm 

1000 mm 

1100 mm 

1200 mm 

T1 

Ikkje telefarleg 

Fjell 

underspreng ing 
1200 mm under 
vegbanen 

Vegoverbygging 
Jamfør punkt 4.1 

T2 

Ikkje telefarleg 

T3 

50 mm Slitelag 125 kg/m 2 Agb11 

5o mm 

100mm 
Øvre berelag 125 kg/m 2 Ag 

Nedre berelag 10 cm pukk 0-32 mm 

1000 mm Forsterkingslag FK 

Telefarleg 

geonett 
fiberduk 

Vegove r bygging 
Samleveg 

Vedlegg: 

12 

Mål: 

Ikkje i målestokk 

Vegnorm Kvinnherad 2022 



Tilkomstveg 

0mm 

100 mm 

200 mm 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

600 mm 

700 mm 

800 mm 

900 mm 

1000 mm 

1100 mm 

1200 mm 

T1 

Ikkje telefarleg 

Fjell 

underspreng ing 
1200 mm under 
vegbanen 

Vegoverbygging 
Jamfør punkt 4.1 

T2 T3 

50 mm Slitelag 125 kg/m 2 Agb11 

5o mm 

100mm 
Øvre berelag 125 kg/m 2 Ag   

Nedre berelag 10 cm pukk 0-32 mm 

1000 mm Forsterkingslag FK 

Ikkje telefarleg 

Telefarleg 

geonett 
----+--------- fiberduk 

Vegove r bygging 
Tilkomstveg 

Vedlegg: 

13 

Mål: 

Ikkje i målestokk 
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Vegoverbygging 
Jamfør punkt 4.1 

Gang/sykkelveg/fortau 

0mm 
50mm 

150 mm 

250 mm 

350 mm 

450 mm 

550 mm 

650 mm 

800 mm 

900 mm 

1000 mm 

1100 mm 

1200 mm 

T1 

Ikkje telefarleg 

Fjell 

underspreng ing 
1200 mm under 
vegbanen 

T2 

Ikkje telefarleg 

50 mm Slitelag 125 kg/m 2 Agb11

100mm 

T3 
Nedre berelag 10 cm pukk 0-32 mm 

1000 mm Forsterkingslag FK 

Telefarleg 

------------------- geonett 
fiberduk 

Vegove r bygging 
Gang/sykkelveg/fortau 

Vedlegg: 

14 

Mål: 

Ikkje i målestokk 
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